
Vorbauraffstores
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Die Lamellen sind wahlweise in 70 oder 80 mm breite lieferbar.

Die Seitenführung erfolgt durch Führungsschienen. Bei der Führungsschienen-Führung 

sind an den Enden der Lamellen Führungsnippel angebracht, welche den einwandfreien 

Lauf der Raffstoreanlage gewährleisten.

Die Führungsschienen sind aus stranggepreßtem Aluminium. Zur Geräuschdämmung und 

Stabilisierung des Laufes der Raffstoreanlage sind in die Führungsschienen Gummikeder 

eingezogen.

Als Antrieb kann gewählt werden, zwischen einer mechanischen Handkurbelbedienung 

oder einem robusten Mittel-Jalousiemotor. Der Jalousiemotor ist mittig im 

Raffstoreoberkasten eingebaut und hat 2 Wellenabgänge für die bessere Kraftübertragung.

Typ Min. Breite Max. Breite Max. Höhe Max. Fläche

K - 80            mit Kurbel 50 cm 350 cm 350 cm 9 m2

M - 80           mit Motor 60 cm 350 cm 350 cm 10 m2

80    gekuppelte Raffstores 32 m2

Vorbauraffstores

Vorbau-Raffstores mit Flachlamellen sind der stabile Sonnenschutz 

von heute. Man kann diesen als Sonnen-,  Sichtschutz oder zur 

optischen Fassadengestaltung einsetzen.

Der Kasten und die Führungsschienen sind in 27 Standardfarben 

erhältlich. Der Kasten kann in runder oder 20° abgeschrägter Form 

ausgeführt werden. 
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Merz Sonnenschutztechnik e.K. Tel.: 02351-91866-0

Unterm Eichholz 43 Fax: 02351-91866-1

58579 Schalksmühle info@merz-sonnenschutz.de


